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Geschichte des Kraftwerks Ritom

1950V1960
Ausbau des Kraftwerks,

& Ritoms

Erhohung der Staumauer und 2010

1909 19171920 Bau neuer Zubringerstollen Grundsatzvereinbarung
Erste Bau des Wasserkraftwerks (Unteralpreuss und Medelser zwischen SBB und Kanton
Konzessionsvorgaben Ritom in Piotta Rhein) Tessin

1916 1920 1991

Beschluss der SBB |, die Inbetriebnahme Beginn der

Kraftwerke Amsteg des Kraftwerks in Piotta Verhandlungen

und Piotta  zu bauen, zur

um die Konzessionserneuerung

Gotthardrampen (Sud

und Nord) zu
elektrifizieren
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Geschichte des Kraftwerks Ritom

2012
Vereinbarung
zwischen SBB
und AET
(Partnerwerk)

2014
Genehmigung der Schutz -
und Nutzungsplanung (SNP)

Vereinbarung mit Quinto und Airolo

Vereinbarung mit dem Kanton
Graubinden
(22 Gemeinden)

2015

Konzessionserteilung durch
Tessiner Grossrat

Grindung Ritom
(75% SBB / 25% Kanton Tessin)

2016
Optimierungen,
Ausarbeitung
Bauprojekt

und UVB 2

&. Ritoms

2018
Baubewilligung

Baukreditgenehmigung

Erste Auftragsvergaben

Beginn der Vorarbeiten

2017
Eingabe des Baugesuchs

Vorbereitung der
Ausschreibungen
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Bedeutung des Projekts

Ritom: die Batterie der Leventina

Das Ritombecken entspricht
uber 50% der Speicherkapazitat
der Leventina.

Das Ritom -Kraftwerk ist die grosste
Anlage der Alta Leventina.

Etwa 70% der Energie

wird im Winter erzeugt.

Das neue 60 -MW-Pumpwerk
ermoglicht das Speichern von
Wasser zur Deckung von
Bedarfsspitzen.

Das neue Kraftwerk ist ein
wichtiger Bestandteil der
Notfallorganisation bei
Evakuierungen des Gotthard- und
des Ceneri-Basistunnels.

Durch die neue Anlage
verdreifacht sich die
installierte Leistung

(von 44 MW auf 120 MW).

Die Energieproduktion fallt
von 209 GWh (Ritom +
Stalvedro) auf 193 GWh
(SNP 1 7,8%) aufgrund der
Sanierung der Abfliisse.
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Das Projekt
Die Konzessionen

T T

Die Anlage nutzt
Wasser aus drei Kantonen:

A49% Tessin
A34% Uri
A17% Graubiinden

Konzessionen der drei Kantone:

AKonzession Unteralpreuss : By 7. AN Fasstiag S
Kanton Uri bis 2043 ; o g e Garcgn®, -4 Fassung: Y
_ ) s S s Cadlimo:
AVereinbarung Medelser Rhein
Kanton Graubinden bis 2094

AKonzession Ritom
Kanton Tessin bis 2094
Ritom -

e Beckens %

_Becken s ) /
e
4

. ‘y Kraftwerk

-

“ Ritoy
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Das Projekt

Flexibler Betrieb zur Deckung der Bedurfnisse der Aktionare

s Elektroschema ~
Goschenen | Giubiasco Lucendro | Rodi |
Goschenen I Giornico Lucendro I Ro}di Il

132kV /16,7 Hz 50 kV /50 Hz

75 MVA

( Fassung

Unteralpreuss

Hydraulikschema

& Ritoms

Fassung

Fassung Medelser Rhein

Garegna

Ritomsee
48,71 Mio. m 3

Demodulationsbecken
100 000 m3

= AET Stalvedro =

Airdo -Becken
370 000 m3

~N

Fluss Ticino




Das kantonale
Konzessionverfahren



. Ritom=
Konzessionerlassung nach kantonalem Verfahren &

Gesetz Uber die Koordinierung der Verfahren  (Lcoord del 10 ottobre 2005)

I Gemass Art. 7 Lcoord ist das Leitverfahren zur Erlangung einer Gesamtentscheidung tber
alle erforderlichen kantonalen Bewilligungen die Konzession flr die Nutzung offentlicher
Oberflachengewasser (LUA).

I Kantonaler Nutzungsplan (PUC) mit Rodungsgesuch nach Wassernutzungsgesetz :
Genehmigung kantonaler Grossrat

Genehmigungvorgang

Genehmigung des SNP (Schutz- und Nutzungsplanung) durch den Bundesrat

Anhorung der zustandigen kantonalen Stellen

Anhorung der zustandigen Bundesstellen (BFE, BAFU, ESTI)

Erstellung der Regierungsbotschaft an den Grossen Rat zur Erteilung der Konzession und zur
Genehmigung des Kantonalen Nutzungsplanes und der Rodungsgesuch

NP
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Der Schutz und Nutzungsplan T SNP/PPUA

Reno di Medel
UR
Garegna Stausee Ritom
e
Becken 1.95 kWh/m?
Airolo
0.3 kWh/m?® |

KW Stalvedro KW Ritom

1,2,3: Wasserdotierung mit grossem Energiepotential
4. Abbau Wasserfassung Canaria

Massnahme fiir Geschiebehaushalt

+ Dotierung mit grossem Umweltpotential
5.  Dotierung mit grossem Umweltpotential

Ticino >

1 Concessione: PPUA

Con il nuovo regime si rilascera nel fiume Ticino un volume d'acqua annuo pari a
28.31 mio m® contro i 15.00 mio m? rilasciati attualmente. La produzione media annuale di
energia dellimpianto Stalvedro si assestera pertanio attorno ai 42.15 mio KWh.

Produzione | Atiuale” proposta art. 31 cpv. 1 LPAG | ant. 31 cpv. 1 LPAe
[mie kK\Wh] + 10%G

Ritom 156.89" 150.47 139.21 137.45 ]
Stalvedro 52.15 4215 48.36 47.53

TOTALE 209.04 182,562 187.57 184.98

vanazione -T.8% -10.3% -11.5%

Considerata la produzions attuale dell'impianto Ritom (150.03 mio KWh), la perdita di produ-
zione dovuta allimplementazione della proposta in esame ammonta a 4.7% (di cui 2.7% im-
pulabili al PPU).

La situazigne fulura permetterd di anticipare il risanamento del fiume Ticino nella tratta a
monte di Rodi in base alle nuove esigenze poste dall'art, 83 LPAc e dalfart. 10 LFSP.
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Umweltaspekte
des Projekts



Umweltmassnahmen des Projekts

T T

. Ritoms

Rot : Kompensationsmassnahmen
Blau : vom Projekt geschuldeten

Massnahmen
Orange: Umweltentschadigungen

wegen Rodung
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Revitalisierung Fluss Ticino
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Ticino - Piotta (2364)
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Sezione tipo tratto 2




Sektor Airolo
Tell 1

Sezione tipo attuale ( tratto 1 e 2)
(1:50)
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(1:50)
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Sektor Airolo
Durchflussmessung

Pianta - Stazione di misura
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id ‘ & Ritom=
Sektor Airolo
Tell 2

Planimetria Tratto 1

'I
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Sektor Piotta (ca. 860 m_rechte Ufer)
Vorbeugungmassnahme (Uberlauf Autobahn

Planimetria 1:1°000

14

Innalzamento pista di argine
Sezione tipo con scarpata e spostamento ringhiera

Blancaggio ascostn con bocch - 1:50 !
con —
povenioms da scave, posa ala Materiais & sca 0150 mm*w;‘
@05m fpaso e
minime 1.51) ! \ Fume Tisna g, am var, - . ey
Filvo akvionais /200 mm \ '|' 1
D30040m \ 5y zm -
mmmumsm—\ @mn;:itrmrmr_ A eacwa
com

wienzicna o innatzamenta
spostamenta reciegiona
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Sektor Piotta
Renaturierung - doppelte Ausdehnung




